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Om Matlagning med Gas
och skötsel af Gasspislar.

;
- Kokning.

— Det händer vid de icke lysande kokbrännarne
nderstundom, att lågan ,,slår tillbaka" i brännare-
röret; detta förekommes, om gasen tändes först
några ögonblick efter sedan kranen öppnats och
tändstickan hålles en tum öfver brännaren. Har
genom uraktlåtenhet af nämnda föreskrift ett till-
bakaslående af lågan egt rum, och således gasen
brinner redan då den inströmmar i brännareröret,
måste kranen åter stängas och gasen påtändas på
nytt under iakttagande af ofvan nämnda föreskrift.

När kärlet väl kommit i kokning bör alltid

gastllloppet genom vridning på gaskranen minskas
(v1d dubbelbrännare kan den större kranen stän-
gas), ty för fortsatt kokning är betydligt mindre
ärme nodvandlg Man sparar derigenom gas och

Kokkärl

Kärl som användas till kokning m. m. å Gas-
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icke användas på ved- eller kol-eld, ty sot som
derigenom fäster sig på kärlet kan orsaka obe-

haglig lukt.

Kranar.

Se efter att alla kråanar äro stängda då spiseln
icke användes. Kom i håg att tända gaslågorna
på båda sidorna af ugnen (en och samma kran är

för båda två) och håll spiseln ren.

"Stekning och ' Bakning.
För stekning och bakning måste ugnen genom

: gasens påtändande först uppvärmas några minuter
(cirka 10 minuter) så att den är tillräckligt varm,
då bättre resultat uppnås. --Dörren-lemnas -litet

öppen, cirka en tum, .3' å: 4 minuter för att före-
komma kondensering af vatten uti- ugnen;, sedan

stänges den helt och hållet.

Spjell.
Spjellet bör alltid vara fulldraget under-den

tid, gasen: är fullt påsläppt, men sedan; gasen
mmskats ochugnen är bra -varm kan det stängas
för blbehallande af värmen uti ugnen.

Gastryck.
» Full låga är :då gaslågorna äro omkrlng en

tum långa, om- lågorna äro större visar det:sig
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att för mycket gas är påsläppt och bör minskas
genom vridning af gaskranen något, annars blanda
sig lågorna tillsammans och kunna åstadkomma

- osund lukt då dörren är stängd.

Stekning af Kött, Höns m. m.
Kött, Höns m. m. kan stekas, som med vanlig

stekugn, men bästa sättet är att placera köttet på
halsterjernet (galler) eller hängas, och såsen sam-

»

las uti bleckfatet inunder ugnen och icke uti fat,
placeradt på hyllan (eller plåten). Gasen bör vara
fullt påsläppt 15 minuter, sedan nedskrufvas till

hälften, och spjellet kan också stängas.

Bakningaf bröd m.m.
'Gas fullt påsläppt tills brödet börjar brunskas,

"sedan minskas gastilloppet till hälften och spjellet
stänges.

«-Bakning af. Småbrodm.sm.
' Gas fullt påsläppt tills ugnen är bra varm,

sedanminskas gastilloppet till hälften och spjellet
stänges.

Grill.

För att grillera kött eller rosta bröd placeras
detsamma på hälstret inunder långbrännaren som

vrides endast genom utdragandet af det befintliga
handtaget, men bör man iakttaga att först tända



-lågorna cirka I å 2 minuter innanman placerar
maten under för att få tillräckligt värme:. Brmmarm
bör icke nedvridas utan att detfwimnes kärl mzmder

| Kokning för gas är till den grad enkel, att
dermed intet misslyckande kan befaras; undvik
blott att onödigt ödsla med gasen, ty då kan gas
raknmgen blifva stor, fastän nuvarande gaspri'set.
är jemförelsevis bllhgt Gaskokning banar 51gW
utan tvifvel hastigt insteg.

Stekning och kokning Å ugnssplslar för ga
kan väl fordra ofnmg liksom å annan spisel,men.
kinkigare är ej metoden, än att om fel i en an
rättning uppstatt ett par gånger och man gjort
klart för sig, hvilken omständighet hos gasspiselr
föranledt detta fel, man ytterst sällan riskerar at
för tredje gången misslyckas. ;

Uppstår ovisshet, missöde eller felakughet
hvarmed konsumenten ej sjelf kommer till rätta
vände han sig utan tvekan— helst mundtligen—
till. Gasverksföreståndaren, som äfven meddelarråd angående apparatens skötande.

Uddevalla Gasverk.
-

L

—_———_—_—_l__——.
Uddevalla. Ture Malmgrens boktryckeri 1891.
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2 théskedar jästpulver, dettaiströs och nedröres sakta, -

3 matskedar; skiradt smör och några vaniljdroppar -

iröres. Smeten hälles i en väl. smord form, tillräck-
ligt stor för kakan att höja sig i och sättes genast
i ugnen. Vändes ofta under bakningen, ej för varm
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| 10 ägg väges, dertill tages en lika vikt socker, - |

:smör och mjöl. Smöret skiras och skiljes väl från
saltet, ställes att kallna och röres sedan tills det blir
hvitt. Äggen och sockret röres tillsammans en half

timma, derefter ilägges smöret och mjölet och röres.
— sakta ner. Smeten. strykes tunnt ut på papper, och
oskalad mandel skuren i tunna skifvor och strös öfver,
sättes på plåtar och gräddas i svag ugn. z

När de äro bakade, bottagas papperen och de få
kallna. Sedan lägges en af kakorna på ett fat och -
derpå sylt, dernäst en kaka derefter sylt, men öfverst
en kaka. : Några ägghvitor vispas till hårdt skum,

-

litet socker nedröres sakta deri, detta utstrykes med
en knif öfver tårtan, hvarefter den sättes i ugnen så
att ägghvitorna får hårdna och är då färdig. —

—

|
—
Observeras att till all bakning tvättas smöret fritt

| från salt samt att luckan vid ugnsbakningen hålles
|

stängd så mycket som möjligt till allasorternai hvilka — -

hjorthornssalt begagnas.
|
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